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			Sabbiatrice 75EKC-GMT con Tavola Rotante automatica e 2 Pistole Fisse Orientabili.			CARATTERISTICHE PRINCIPALI:
Ingombro:Alt.2100; Larg:1000mm:Prof:1350 
Cabina di lavoro:Alt.850; Larg:750mm:Prof:750
Accesso per Carico/Scarico: Porta laterale sinitsra
Zona anteriore: N. 2 Guanti Diametro 220mm; 
                        Oblò in vetro stratificato con pellicola protettiva all’interno
Tavola/Supporto rotante automatico: Diametro 500mm; Velocità variabile
Ciclo di lavoro: Programmabile a tempo gestito da Pannello Touch screen
Pistole di sabbiatura automatiche: N. 2 Fisse su staffe indipendenti, regolabili
Pistola Manuale: N.1 con comando a Pedale
Ugelli di sabbiatura: Carburo di tungsteno, foro 7mm
Recupero / Circolazione Abrasivo: Ciclone a bordo macchina
Aspirazione Polveri:Armadio con Aspiratore e Filtro autopulente . 
                             Recipiente raccolta residui/polveri esauste
Impianto Elettrico: 380V con circuito comandi a bassa tensione 24VDC. 
                             Assorbimento Elettrico max 1,5kw
Impianto Pneumatico: Assorbimento previsto per ogni Pistola: 500Lt/min a 4 Bar
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